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DIMENSIONI QUADRI COMANDO

Dimensioni (mm)
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002ZA3P
002ZL65
002ZL60

002ZM3E
002ZM3EP
002LB18

002ZM3ES

204

27
3,

5

132 240

32
0

141

801QA-0050 801QA-0060

FUNZIONI SCHEDE ELETTRONICHE

La tabella riporta tutte le caratteristiche dei quadri comando dedicati alle automazioni per cancelli a battente.
Quelle indicate in grassetto sono importanti per la scelta dell’automazione da installare e sono da valutare fin dall’inizio.

         

 24 24    24 24

Modelli / Serie ATS
STYLO
FAST70

AXI
FERNI
AXO
ATI

FROG

ATS
STYLO
FAST70

AXI
FERNI
AXO
ATI

FROG

ATS
ATI

KRONO
FROG

FAST70
FERNI

ATS
AXO

FERNI
FROG

F40230E

FROG 
PLUS

SUPER 
FROG

ATS
AXI
FTX

FAST70

AXL
FTL

Scheda elettronica / Quadro comando 801QA-0050 801QA-0060 ZA3P ZM3E ZM3EP ZM3ES ZL65 ZL60

Sicurezza         
AUTODIAGNOSI dei dispositivi di sicurezza

PRELAMPEGGIO in apertura e chiusura

RIAPERTURA durante la chiusura

RICHIUSURA durante l’apertura

ATTESA ostacolo  
STOP TOTALE

STOP PARZIALE

RIAPERTURA durante la chiusura con chiusura immediata dopo la rimozione dell'ostacolo       
RILEVAZIONE OSTACOLO davanti alle fotocellule

ENCODER   
ENCODER Virtuale       
RILEVAZIONE AMPEROMETRICA     

Comando         
APERTURA PEDONALE 1 anta  
APERTURA PARZIALE 1 anta

SOLO APRE dal trasmettitore e/o dal pulsante

Collegamento pulsante SOLO APRE o SOLO CHIUDE

APRE-STOP-CHIUDE-STOP dal trasmettitore e/o dal pulsante

APRE-CHIUDE-INVERSIONE dal trasmettitore e/o dal pulsante

AZIONE MANTENUTA

RITARDO APERTURA 1a anta

RITARDO CHIUSURA 2a anta

Caratteristiche         
Collegamento LAMPEGGIATORE

Collegamento LAMPADA CICLO  
Collegamento LAMPADA CORTESIA

Antenna

Collegamento LAMPADA DI SEGNALAZIONE APERTO

Collegamento LAMPADA DI SEGNALAZIONE CHIUSO       
Uscita contatto per 2° CANALE RADIO    
AUTOAPPRENDIMENTO del CODICE RADIO del trasmettitore

Regolazione del TEMPO LAVORO   
Collegamento ELETTROSERRATURA/ELETTROBLOCCO e/o COLPO DI ARIETE  
SLEEP MODE         
TEMPO DI RICHIUSURA AUTOMATICA regolabile

Rallentamento in APERTURA e/o CHIUSURA  
Funzionamento con BATTERIE D’EMERGENZA (opzione)     
VELOCITÀ DI MARCIA e di RALLENTAMENTO regolabili *  
DISPLAY      
DISPLAY Grafico     
AUTOAPPRENDIMENTO dei finecorsa in apertura e chiusura  
Compatibile con la tecnologia CONNECT   
Predisposizione RIO System 2.0      
Gestione CRP   
Gestione RISPARMIO ENERGETICO (001RGP1)       
BUS CXN       
Adaptive Speed & Torque Technology       
Slot CAME Key       
Gestione TIMER        
Possibilità di gestire due motori differenti        

 230 V AC  24 V DC  230 – 400 V AC TRIFASE
NOTE: * 002ZA3P, 002ZM3E e 002ZM3EP solo velocità di rallentamento.
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DIMENSIONI QUADRI COMANDO

Dimensioni (mm)
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002ZM3E
002ZC3
002ZC3C
002ZM3EC
002ZCX10
002ZCX10C

002ZT5
001ZT6
002ZT6C
002ZL80
002ZL80C

801QA-0050 801QA-0060

FUNZIONI SCHEDE ELETTRONICHE

La tabella riporta tutte le caratteristiche dei quadri comando dedicati alle chiusure industriali.
Quelle indicate in grassetto sono importanti per la scelta dell’automazione da installare e sono da valutare fin dall’inizio.

              
  24 24    24  

Modelli / Serie F40230E
C-BX

C-BXK

F4024E
F4024EP

F4024E
F4024EP

C-BX
C-BXK

C-BX
C-BXK

C-BXE
C-BXKE

C-BXE24 C-BXET C-BXT H4

Scheda elettronica / Quadro comando ZM3EC 801QA-0050 801QA-0060 ZC3 ZC3C ZCX10 ZL80 ZL80C ZT5 ZT5C ZT6 ZT6C 809QA-0010

Sicurezza              
AUTODIAGNOSI dei dispositivi di sicurezza

PRELAMPEGGIO in apertura e chiusura  
RIAPERTURA durante la chiusura

RICHIUSURA durante l’apertura  
ATTESA ostacolo      
STOP TOTALE

STOP PARZIALE  
RILEVAZIONE OSTACOLO davanti alle fotocellule  
ENCODER      
Dispositivo per il CONTROLLO DEL MOVIMENTO e la RILEVAZIONE 
DELL’OSTACOLO            

RILEVAZIONE AMPEROMETRICA       

Comando              
APERTURA PEDONALE 1 anta           
APERTURA PARZIALE 1 anta  
SOLO APRE dal trasmettitore e/o dal pulsante  
Collegamento pulsante SOLO APRE o SOLO CHIUDE  
APRE-STOP-CHIUDE-STOP dal trasmettitore e/o dal pulsante

APRE-CHIUDE-INVERSIONE dal trasmettitore e/o dal pulsante

AZIONE MANTENUTA

RITARDO APERTURA 1a anta           
RITARDO CHIUSURA 2a anta           
CHIUSURA IMMEDIATA              
SBLOCCO DI EMERGENZA dal trasmettitore              

Caratteristiche              
Collegamento LAMPEGGIATORE

Collegamento LAMPADA CICLO  
Collegamento LAMPADA CORTESIA

Antenna

Collegamento LAMPADA DI SEGNALAZIONE APERTO  
Collegamento LAMPADA DI SEGNALAZIONE CHIUSO          
Uscita contatto per 2° CANALE RADIO   
AUTOAPPRENDIMENTO del CODICE RADIO del trasmettitore

Regolazione del TEMPO LAVORO    
Collegamento ELETTROSERRATURA/ELETTROBLOCCO e/o COLPO DI ARIETE           
SLEEP MODE              
TEMPO DI RICHIUSURA AUTOMATICA regolabile

Rallentamento in APERTURA e/o CHIUSURA        
Funzionamento con BATTERIE D’EMERGENZA (opzione)          
MASTER-SLAVE       
VELOCITÀ DI MARCIA e di RALLENTAMENTO regolabili *         
DISPLAY       
DISPLAY grafico             
FRENO elettronico       
AUTOAPPRENDIMENTO dei finecorsa in apertura e chiusura           
Compatibile con tecnologia Connect            
Gestione CRP            
CXN BUS            
AST (Adaptive Speed and Torque Technology)            
Slot CAME Key            
Gestione TIMER             
Possibilità di gestire due motori differenti             

 230 V AC  24 V DC  230 – 400 V AC TRIFASE
NOTE

* 002 ZM3E - 002ZM3EC solo velocità di rallentamento
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